




Parete

Cassetta

Canalizzabile
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 Solo multisplit     Compatibile con monosplit residenziali     Compatibile con monosplit commerciali
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I I  Comfort e praticità di utilizzo 





creare un ambiente interno pulito e sicuro

Filter Box



Step 3

Step 1

Step 2

G1 - - - -

G2 - - - 30% ~ 50% 

G3 - - - 45% ~ 65% 

G4 - - - 60% ~ 85% 

M5 5% ~ 35% 10% ~ 45% 40% ~ 70% 80% ~ 95% 

M6 10% ~ 40% 20% ~ 50% 45% ~ 80% > 90%

F7 40% ~ 65% 50% ~ 75% 80% ~ 90% > 95%

F8 65% ~ 90% 75% ~ 95% 90% ~ 100% > 95%

F9 80% ~ 90% 85% ~ 95% 90% ~ 100% > 95%



kW 4.1 4.7 5.3 6.2 7.0 7.9 8.8

SEER
8.5 7.8 8.5 8.5 8.0 8.0 8.2

SCOP
4.2 4.2 4.4 4.4 4.4 4.2 4.2



ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

Scambiatore
Wide Louver 

Plus 





SEER SCOP
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Smart sensor 
(controllo di pressione e 
temperatura)

Controllo della temperatura
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Smart sensor 
(controllo di pressione e temperatura)

Controllo della 
temperatura

Tempistiche più 
lunghe/ Bassa 

Sensore di pressione

Operatività veloce e 









Compressore

Capacità

Capacità a bassa temperatura

Potenza assorbita

Corrente assorbita

EER

COP

SEER

SCOP

Pdesign (@-10°C)

Classe di efficienza energetica

Consumo energetico annuale

Capacità di ventilazione

Pressione sonora

Potenza sonora

Dimensioni

Peso netto

Refrigerante

Limiti operativi

Alimentazione elettrica

Cavo alimentazione elettrica

Cavo di collegamento UI-UE

Interruttore magnetotermico

Lunghezza totale tubazioni

Lunghezza singolo ramo

Dislivello

Diametro tubazioni di 
collegamento

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validità della certificazione:
www.eurovent-certification.com
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Compressore

Capacità

Capacità a bassa temperatura

Potenza assorbita

Corrente assorbita

EER

COP

SEER

SCOP

Pdesign (@-10°C)

Classe di efficienza energetica
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Pressione sonora

Potenza sonora

Dimensioni

Peso netto

Refrigerante

Limiti operativi

Alimentazione elettrica

Cavo alimentazione elettrica

Cavo di collegamento

Interruttore magnetotermico

Lunghezza massima tubazioni

Dislivello

Diametro tubazioni di 
collegamento

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validità della certificazione:
www.eurovent-certification.com



Compressore

Capacità

Capacità a bassa 
temperatura

Potenza assorbita

Corrente assorbita

EER

COP

SEER

SCOP

Pdesign (@-10°C)

Classe di efficienza 
energetica

Consumo energetico 
annuale
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Refrigerante

Limiti operativi
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Cavo alimentazione elettrica

Cavo di collegamento

Interruttore magnetotermico

Lunghezza massima 
tubazioni

Dislivello

Diametro tubazioni di 
collegamento

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validità della certificazione:
www.eurovent-certification.com
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LG DUALCOOL e LG ARTCOOL portano la freschezza della natura a casa tua.

Il nuovissimo sistema AirCare Complete SystemTM

l'aria intorno a te sia sempre pulita. Respira la natura.

MIRROR



con controllo vocale

Intuitivo Accessibile Veloce



Visibile InfrarossiInvisibile 





+

+



possono causare allergie.

1 click 

2 click 





Capacità

Pressione sonora

Potenza sonora

Capacità di 
ventilazione

Capacità di deumidificazione

Alimentazione elettrica

Cavo alimentazione elettrica

Dimensioni

Peso netto

Compatibile monosplit residenziale

Compatibile monosplit commerciale

Dry Contact

ThinQ (Wi-Fi)

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validità della certificazione:
www.eurovent-certification.com

Gallery

Opzionale con
PWFMDD200

 Solo multisplit     Compatibile con monosplit residenziali     Compatibile con monosplit commerciali

SPECIFICHE TECNICHE MULTISPLIT



LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validità della certificazione:
www.eurovent-certification.com

Capacità

Pressione sonora

Potenza sonora

Capacità di 
ventilazione

Capacità di deumidificazione

Alimentazione elettrica

Cavo alimentazione elettrica

Dimensioni

Peso netto

Compatibile monosplit residenziale

Compatibile monosplit commerciale

Dry Contact

ThinQ (Wi-Fi)

Mirror

 Solo multisplit     Compatibile con monosplit residenziali     Compatibile con monosplit commerciali



Capacità

Pressione sonora

Potenza sonora

Capacità di 
ventilazione

Capacità di deumidificazione

Alimentazione elettrica

Cavo alimentazione elettrica

Dimensioni

Peso netto

Compatibile monosplit residenziale

Compatibile monosplit commerciale

Dry Contact

ThinQ (Wi-Fi)

LG partecipa al programma ECP di 
EUROVENT.
Per verificare la validità della certificazione:

www.eurovent-certification.com

Atmosfera

 Solo multisplit     Compatibile con monosplit residenziali     Compatibile con monosplit commerciali



LG partecipa al programma ECP di 
EUROVENT.
Per verificare la validità della certificazione:

www.eurovent-certification.com

Deluxe -

Capacità

Pressione sonora

Potenza sonora

Capacità di 
ventilazione

Capacità di deumidificazione

Alimentazione elettrica

Cavo alimentazione elettrica

Dimensioni

Peso netto

Compatibile monosplit residenziale

Compatibile monosplit commerciale

Dry Contact

ThinQ (Wi-Fi)

 Solo multisplit     Compatibile con monosplit residenziali     Compatibile con monosplit commerciali



Libero Smart

Capacità

Pressione sonora

Potenza sonora

Capacità di 
ventilazione

Alimentazione elettrica

Cavo alimentazione elettrica

Dimensioni

Peso netto

Compatibile monosplit residenziale

Compatibile monosplit commerciale

Dry Contact

ThinQ (Wi-Fi)

 Solo multisplit     Compatibile con monosplit residenziali     Compatibile con monosplit commerciali



Capacità

Pressione sonora

Potenza sonora

Capacità di 
ventilazione

Capacità di deumidificazione

Alimentazione elettrica

Cavo alimentazione elettrica

Dimensioni

Peso netto

Compatibile monosplit residenziale

Compatibile monosplit commerciale

Dry Contact

ThinQ (Wi-Fi)

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validità della certificazione:
www.eurovent-certification.com

Libero Smart

 Solo multisplit     Compatibile con monosplit residenziali     Compatibile con monosplit commerciali



Cassetta a 4 vie 

Dual Vane

6 modalità di funzionamento

Power Mode

Indirect Wind

Up / Down Swing

Direct Wind

Smart Mode

Refresh Mode

x2



Step 1 Step 2

Periodo di apprendimento

Risparmio energetico

Assenza di persone

54%

AccesoAcceso

On OnOff

Comfort 2°C più 
fresco



Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5





Standard RS3



Capacità

Potenza assorbita

Corrente assorbita

Alimentazione elettrica

Capacità di ventilazione

Pressione sonora

Potenza sonora

Capacità di deumidificazione

Dimensioni

Peso netto

Diametro tubazioni 
di collegamento

Pannello

Compatibile monosplit commerciale
Pannello DUAL Vane
Kit purificazione aria
Dry Contact

ThinQ (Wi-Fi) 

Capacità

Potenza assorbita

Corrente assorbita

Alimentazione elettrica

Capacità di ventilazione

Pressione sonora

Potenza sonora

Capacità di deumidificazione

Dimensioni

Peso netto

Diametro tubazioni 
di collegamento

Pannello

Compatibile monosplit commerciale
Pannello DUAL Vane
Kit purificazione aria
Dry Contact

ThinQ (Wi-Fi) 

Cassetta a 4 vie

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validità della certificazione:
www.eurovent-certification.com

 Solo multisplit     Compatibile con monosplit residenziali     Compatibile con monosplit commerciali



E.S.P. Control

Impostazione
semplice

190mm

SPECIFICHE TECNICHE MULTISPLIT



Pompa di scarico ad alta 

prevalenza



LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validità della certificazione:
www.eurovent-certification.com

Media 
prevalenza

Capacità

Potenza assorbita

Corrente assorbita

Alimentazione elettrica

Capacità di ventilazione

Pressione sonora

Potenza sonora

Capacità di deumidificazione

Dimensioni

Peso netto

Diametro tubazioni 
di collegamento

Prevalenza

Compatibile monosplit commerciale

Kit purificazione aria (UVnano Filter Box) 

Dry Contact

Comando a filo

ThinQ (Wi-Fi) 

 Solo multi split     Compatibile con monosplit residenziali     Compatibile con monosplit commerciali

SPECIFICHE TECNICHE MULTISPLIT



LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validità della certificazione:
www.eurovent-certification.com

Bassa 
prevalenza

Capacità

Potenza assorbita

Corrente assorbita

Alimentazione elettrica

Capacità di ventilazione

Pressione sonora

Potenza sonora

Capacità di deumidificazione

Dimensioni

Peso netto

Diametro tubazioni 
di collegamento

Prevalenza

Compatibile monosplit commerciale

Kit purificazione aria (UVnano Filter Box) 

Dry Contact

Comando a filo

ThinQ (Wi-Fi) 

 Solo multisplit     Compatibile con monosplit residenziali     Compatibile con monosplit commerciali



LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validità della certificazione:
www.eurovent-certification.com

Bassa 
prevalenza

Capacità

Potenza assorbita

Corrente assorbita

Alimentazione elettrica

Capacità di ventilazione

Pressione sonora

Potenza sonora

Capacità di deumidificazione

Dimensioni

Peso netto

Diametro tubazioni 
di collegamento

Prevalenza

Compatibile monosplit commerciale

Kit purificazione aria (UVnano Filter Box) 

Dry Contact

Comando a filo

ThinQ (Wi-Fi) 

 Solo multisplit     Compatibile con monosplit residenziali     Compatibile con monosplit commerciali



Step2
Step3 Step4

Step5



Console

Capacità

Potenza assorbita

Corrente assorbita

Alimentazione elettrica

Capacità di ventilazione

Pressione sonora

Potenza sonora

Capacità di deumidificazione

Dimensioni

Peso netto

Diametro tubazioni 
di collegamento Ø9,52 (3/8) Ø12,7 (1/2)

Compatibile monosplit commerciale

Dry Contact

Comando a filo

LG ThinQ (Wi-Fi) 

LG partecipa al programma ECP di EUROVENT.
Per verificare la validità della certificazione:
www.eurovent-certification.com

 Solo multi split     Compatibile con monosplit residenziali     Compatibile con monosplit commerciali





MODELLO PREMTB100 / PREMTB001 PQRCVCL0QW PQRSTA0



MODELLO PDRYCB000 PDRYCB400 PDRYCB320 PDRYCB500



Controllo & 
monitoraggio

Programmazione Monitoraggio 
energetico

Prodotti compatibili

Tipologia di connessione

Frequenza di comunicazione

Standard wireless

Applicazione per 
smartphone

Prolunga opzionale



PT-AAGW0

PT-AFGW0

PT-AAGW0

PT-AFGW0

PT-QAGW0

dell'aria
PTAHMP0



Detach function



UVnano Filter Box
per canalizzabili media prevalenza

Dimensioni (L x A x P)

Dimensioni imballo (L x A x P)

Peso netto

 Pre-Filtro (1)

 Pre-Filtro (2)
-

-

UVnano

 Filtro (1)

FBM13M1UA0

 Filtro (2)

Lunghezza

Altezza

Profondità



Unità interne 
collegabili

Numero

Capacità

Alimentazione elettrica Ø / V / Hz

Potenza assorbita W

Corrente assorbita A

Dimensioni L x A x P mm

Peso netto kg/Ib

Diametro tubazioni 
di collegamento 
unità esterna

Liquido mm (“)

Gas mm (“)

Diametro tubazioni 
di collegamento 
unità interna

Liquido mm (“)

Gas mm (“)

Ø Ø

Ø

Ø Ø

Ø



1 UNITÀ

2 UNITÀ

1 UNITÀ

2 UNITÀ



1 UNITÀ

2 UNITÀ

1 UNITÀ

2 UNITÀ



1 UNITÀ

2 UNITÀ

3 UNITÀ

1 UNITÀ

2 UNITÀ

3 UNITÀ



1 UNITÀ

2 UNITÀ

3 UNITÀ

1 UNITÀ

2 UNITÀ

3 UNITÀ



1 UNITÀ

2 UNITÀ

3 UNITÀ

4 UNITÀ



1 UNITÀ

2 UNITÀ

3 UNITÀ

4 UNITÀ



1 UNITÀ

2 UNITÀ

3 UNITÀ

4 UNITÀ



1 UNITÀ

2 UNITÀ

3 UNITÀ

4 UNITÀ



1 UNITÀ

2 UNITÀ

3 UNITÀ

4 UNITÀ

5 UNITÀ



1 UNITÀ

2 UNITÀ

3 UNITÀ

4 UNITÀ

5 UNITÀ



1 UNITÀ

2 UNITÀ

3 UNITÀ

4 UNITÀ



4 UNITÀ

5 UNITÀ



1 UNITÀ

3 UNITÀ

3 UNITÀ

4 UNITÀ



4 UNITÀ

5 UNITÀ














