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Bitte beachten Sie die Energievorschriften
in Ihrem Kanton!
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Isolationsstärke 80 mmIsolationsstärke 80 mm

Kühlzellen C Porkka / Höhe 210 cm, steckerfertig

Kühlzelle aus HFCKW-frei geschäumten PU-Sandwichelementen.
Verbindungen der Elemente mit Nut / Feder und Hakenverschluss.
Aussen- und Innenflächen 0.6 mm Stahlblech mit weisser Polyesterbeschichtung.
Isolierstärke 80 mm, U-Wert 0.28 W/m2K. Türbreite 70 cm.
Bodenelemente geschäumt, verstärkt mit Birkensperrholzauflage, versiegelt mit
rutschhemmender, grauer Kunststoffoberfläche. Inneneinrichtung mit 4 Lagen
Regalauflagen für Wandbefestigung. Beleuchtung.
Die Regalauflagen sind aus hygienischem, grauem ABS und können in gewerbli-
chen Abwaschmaschinen gereinigt werden. Steckerfertiges Eck-Maschinenteil
mit luftgekühltem Aggregat R404A, speziell geräuschgedämmt. Beleuchtung.
Vollautomatische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige.
Kühlstellenregler mit eingebauten HACCP-Funktionen (Speicherung max./min.
Temperatur, optischer und akustischer Alarm bei Über-/Untertemperatur, externe
Alarmierung durch pot.-freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 [mit
optionalem Adapter] für Datentransfer an externe Temp.-Überwachung).
Tauwasserverdunstung mit Heissgas.

Zellenausführungen:
A = Türe in der schmalen Seite eingebaut
B = Türe in der breiten Seite eingebaut

Kühlzellen mit Aussenhöhe 240 cm Mehrpreis von 8%, Modelle 2.6–8.9
Kühlzellen mit Aussenhöhe 240 cm Mehrpreis von 15% Modelle 9.0–18.0

Kühlzellen ohne Boden auf Anfrage
Kühlzellen ohne Maschinenteil und/oder Inneneinrichtung auf Anfrage

Die Zellen können für Einsatz mit Bodenabsenkung eingesetzt werden (bitte bei
der Bestellung vermerken) Mehrpreis CHF 380.00

Bei Einsatz der Zellen bei einer Umgebungstemperatur unter +5 °C ist die
optionale Wintersicherung zu verwenden (siehe Zubehör).

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse
BxTxH cm

Volumen
m3

Temperatur
°C

Aggregat

07G1001005 C 1,4 B / 1209 120x90x210 1.49 +2/+6 C 940
07G1001010 C 1,6 B / 1309 135x90x210 1.71 +2/+6 C 940
07G1001015 C 1,7 B / 1509 150x90x210 1.92 +2/+6 C 940
07G1001020 C 1,8 A / 1212 120x120x210 2.10 +2/+6 C 940
07G1001025 C 2,2 B / 1809 180x90x210 2.35 +2/+6 C 940
07G1001030 C 2,3 A / 1213 120x135x210 2.40 +2/+6 C 940
07G1001035 C 2,3 B / 1312 135x120x210 2.40 +2/+6 C 940
07G1001040 C 2,6 A / 1215 120x150x210 2.70 +2/+6 C 940
07G1001045 C 2,6 B / 1512 150x120x210 2.70 +2/+6 C 940
07G1001050 C 2,9 A / 1315 135x150x210 3.09 +2/+6 C 940
07G1001055 C 2,9 B / 1513 150x135x210 3.09 +2/+6 C 940
07G1001060 C 3,1 A / 1218 120x180x210 3.31 +2/+6 C 940
07G1001065 C 3,1 B / 1812 180x120x210 3.31 +2/+6 C 940
07G1001070 C 3,5 A / 1515 150x150x210 3.48 +2/+6 C 940
07G1001075 C 3,6 A / 1318 135x180x210 3.79 +2/+6 C 940
07G1001080 C 3,6 B / 1813 180x135x210 3.79 +2/+6 C 940
07G1001085 C 3,7 A / 1221 120x210x210 3.91 +2/+6 C 940
07G1001090 C 3,7 B / 2112 210x120x210 3.91 +2/+6 C 940
07G1001095 C 4,0 A / 1518 150x180x210 4.26 +2/+6 C 940
07G1001100 C 4,0 B / 1815 180x150x210 4.26 +2/+6 C 940
07G1001105 C 4,2 A / 1321 135x210x210 4.48 +2/+6 C 940
07G1001110 C 4,2 B / 2113 210x135x210 4.48 +2/+6 C 940
07G1001115 C 4,3 A / 1224 120x240x210 4.52 +2/+6 C 940
07G1001120 C 4,3 B / 2412 240x120x210 4.52 +2/+6 C 940
07G1001125 C 4,8 A / 1521 150x210x210 5.04 +2/+6 C 940
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Isolationsstärke 80 mmIsolationsstärke 80 mm

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse
BxTxH cm

Volumen
m3

Temperatur
°C

Aggregat

07G1001130 C 4,8 B / 2115 210x150x210 5.04 +2/+6 C 940
07G1001135 C 4,9 A / 1227 120x270x210 5.12 +2/+6 C 940
07G1001140 C 4,9 B / 2712 270x120x210 5.12 +2/+6 C 940
07G1001145 C 5,0 A / 1818 180x180x210 5.22 +2/+6 C 940
07G1001150 C 5,4 A / 1230 120x300x210 5.73 +2/+6 C 940
07G1001155 C 5,4 B / 3012 300x120x210 5.73 +2/+6 C 940
07G1001160 C 5,5 A / 1524 150x240x210 5.82 +2/+6 C 940
07G1001165 C 5,5 B / 2415 240x150x210 5.82 +2/+6 C 940
07G1001170 C 5,9 A / 1821 180x210x210 6.17 +2/+6 C 940
07G1001175 C 5,9 B / 2118 210x180x210 6.17 +2/+6 C 940
07G1001180 C 6,1 A / 1527 150x270x210 6.60 +2/+6 C 940
07G1001185 C 6,1 B / 2715 270x150x210 6.60 +2/+6 C 940
07G1001190 C 6,7 A / 1824 180x240x210 7.13 +2/+6 C 940
07G1001195 C 6,7 B / 2418 240x180x210 7.13 +2/+6 C 940
07G1001200 C 6,9 A / 2121 210x210x210 7.30 +2/+6 C 940
07G1001205 C 7,0 A / 1530 150x300x210 7.38 +2/+6 C 940
07G1001210 C 7,0 B / 3015 300x150x210 7.38 +2/+6 C 940
07G1001215 C 7,6 A / 1827 180x270x210 8.08 +2/+6 C 940
07G1001220 C 7,6 B / 2718 270x180x210 8.08 +2/+6 C 940
07G1001225 C 8,0 A / 2124 210x240x210 8.43 +2/+6 C 940
07G1001230 C 8,0 B / 2421 240x210x210 8.43 +2/+6 C 940
07G1001235 C 8,5 A / 1830 180x300x210 9.04 +2/+6 C 940
07G1001240 C 8,5 B / 3018 300x180x210 9.04 +2/+6 C 940
07G1001245 C 8,9 A / 2127 210x270x210 9.56 +2/+6 C 940
07G1001250 C 8,9 B / 2721 270x210x210 9.56 +2/+6 C 940
07G1001255 C 9,0 A / 2424 240x240x210 9.73 +2/+6 C 940
07G1001260 C 9,5 A / 1833 180x330x210 9.99 +2/+6 C 940
07G1001265 C 9,5 B / 3318 330x180x210 9.99 +2/+6 C 940
07G1001270 C 10,1 A / 2130 210x300x210 10.69 +2/+6 C 940
07G1001275 C 10,1 B / 3021 300x210x210 10.69 +2/+6 C 940
07G1001280 C 10,3 A / 1836 180x360x210 10.94 +2/+6 C 940
07G1001285 C 10,3 B / 3618 360x180x210 10.94 +2/+6 C 940
07G1001290 C 10,4 A / 2427 240x270x210 11.04 +2/+6 C 940
07G1001295 C 10,4 B / 2724 270x240x210 11.04 +2/+6 C 940
07G1001300 C 11,2 A / 2133 210x330x210 11.82 +2/+6 C 1240
07G1001305 C 11,2 B / 3321 330x210x210 11.82 +2/+6 C 1240
07G1001310 C 11,6 A / 2430 240x300x210 12.34 +2/+6 C 1240
07G1001315 C 11,6 B / 3024 300x240x210 12.34 +2/+6 C 1240
07G1001320 C 11,8 A / 2727 270x270x210 12.52 +2/+6 C 1240
07G1001325 C 12,3 A / 2136 210x360x210 12.95 +2/+6 C 1240
07G1001330 C 12,3 B / 3621 360x210x210 12.95 +2/+6 C 1240
07G1001335 C 12,9 A / 2433 240x330x210 13.65 +2/+6 C 1240
07G1001340 C 12,9 B / 3324 330x240x210 13.65 +2/+6 C 1240
07G1001345 C 13,3 A / 2730 270x300x210 13.99 +2/+6 C 1240
07G1001350 C 13,3 B / 3027 300x270x210 13.99 +2/+6 C 1240
07G1001355 C 14,2 A / 2436 240x360x210 14.95 +2/+6 C 1240
07G1001360 C 14,2 B / 3624 360x240x210 14.95 +2/+6 C 1240
07G1001365 C 14,7 A / 2733 270x330x210 15.47 +2/+6 C 1240
07G1001370 C 14,7 B / 3327 330x270x210 15.47 +2/+6 C 1240
07G1001375 C 14,9 A / 3030 300x300x210 15.65 +2/+6 C 1240
07G1001380 C 16,0 A / 2736 270x360x210 16.95 +2/+6 C 1240
07G1001385 C 16,0 B / 3627 360x270x210 16.95 +2/+6 C 1240
07G1001390 C 16,4 A / 3033 300x330x210 17.30 +2/+6 C 1240
07G1001395 C 16,4 B / 3330 330x300x210 17.30 +2/+6 C 1240
07G1001400 C 18,0 A / 3036 300x360x210 18.95 +2/+6 C 1240
07G1001405 C 18,0 B / 3630 360x300x210 18.95 +2/+6 C 1240
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Isolationsstärke 100 mmIsolationsstärke 100 mm

Kühlzellen C Porkka / Höhe 214 cm, steckerfertig

Kühlzelle aus HFCKW-frei geschäumten PU-Sandwichelementen.
Verbindungen der Elemente mit Nut / Feder und Hakenverschluss.
Aussen- und Innenflächen 0.6 mm Stahlblech mit weisser Polyesterbeschichtung.
Isolierstärke 100 mm, U-Wert 0.22 W/m2K. Türbreite 70 cm.
Bodenelemente geschäumt, verstärkt mit Birkensperrholzauflage, versiegelt mit
rutschhemmender, grauer Kunststoffoberfläche. Inneneinrichtung mit 4 Lagen
Regalauflagen für Wandbefestigung. Beleuchtung.
Die Regalauflagen sind aus hygienischem, grauem ABS und können in gewerbli-
chen Abwaschmaschinen gereinigt werden. Steckerfertiges Eck-Maschinenteil
mit luftgekühltem Aggregat R404A, speziell geräuschgedämmt. Beleuchtung.
Vollautomatische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige.
Kühlstellenregler mit eingebauten HACCP-Funktionen (Speicherung max./min.
Temperatur, optischer und akustischer Alarm bei Über-/Untertemperatur, externe
Alarmierung durch pot.-freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 [mit
optionalem Adapter] für Datentransfer an externe Temp.-Überwachung).
Tauwasserverdunstung mit Heissgas.

Zellenausführungen:
A = Türe in der schmalen Seite eingebaut
B = Türe in der breiten Seite eingebaut

Kühlzellen mit Aussenhöhe 240 cm Mehrpreis von 8%, Modelle 2.6–8.9
Kühlzellen mit Aussenhöhe 240 cm Mehrpreis von 15% Modelle 9.0–18.0

Kühlzellen ohne Boden auf Anfrage
Kühlzellen ohne Maschinenteil und/oder Inneneinrichtung auf Anfrage

Die Zellen können für Einsatz mit Bodenabsenkung eingesetzt werden (bitte bei
der Bestellung vermerken) Mehrpreis CHF 380.00

Bei Einsatz der Zellen bei einer Umgebungstemperatur unter +5 °C ist die
optionale Wintersicherung zu verwenden (siehe Zubehör).

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse
BxTxH cm

Volumen
m3

Temperatur
°C

Aggregat

07G1101005 C 2,6 B / 1512 150x120x214 2.52 +2/+6 C 940
07G1101010 C 2,9 B / 1513 150x135x214 2.90 +2/+6 C 940
07G1101015 C 3,1 B / 1812 180x120x214 3.10 +2/+6 C 940
07G1101020 C 3,5 A / 1515 150x150x214 3.28 +2/+6 C 940
07G1101025 C 3,6 B / 1813 180x135x214 3.57 +2/+6 C 940
07G1101030 C 3,7 B / 2112 210x120x214 3.69 +2/+6 C 940
07G1101035 C 4,0 A / 1518 150x180x214 4.04 +2/+6 C 940
07G1101040 C 4,0 B / 1815 180x150x214 4.04 +2/+6 C 940
07G1101045 C 4,2 B / 2113 210x135x214 4.24 +2/+6 C 940
07G1101050 C 4,3 B / 2412 240x120x214 4.27 +2/+6 C 940
07G1101055 C 4,8 A / 1521 150x210x214 4.79 +2/+6 C 940
07G1101060 C 4,8 B / 2115 210x150x214 4.79 +2/+6 C 940
07G1101065 C 4,9 B / 2712 270x120x214 4.85 +2/+6 C 940
07G1101070 C 5,0 A / 1818 180x180x214 4.97 +2/+6 C 940
07G1101075 C 5,4 B / 3012 300x120x214 5.43 +2/+6 C 940
07G1101080 C 5,5 A / 1524 150x240x214 5.55 +2/+6 C 940
07G1101085 C 5,5 B / 2415 240x150x214 5.55 +2/+6 C 940
07G1101090 C 5,9 A / 1821 180x210x214 5.90 +2/+6 C 940
07G1101095 C 5,9 B / 2118 210x180x214 5.90 +2/+6 C 940
07G1101100 C 6,1 A / 1527 150x270x214 6.31 +2/+6 C 940
07G1101105 C 6,1 B / 2715 270x150x214 6.31 +2/+6 C 940
07G1101110 C 6,7 A / 1824 180x240x214 6.83 +2/+6 C 940
07G1101115 C 6,7 B / 2418 240x180x214 6.83 +2/+6 C 940
07G1101120 C 6,9 A / 2121 210x210x214 7.00 +2/+6 C 940
07G1101125 C 7,0 A / 1530 150x300x214 7.06 +2/+6 C 940
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Isolationsstärke 100 mmIsolationsstärke 100 mm

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse
BxTxH cm

Volumen
m3

Temperatur
°C

Aggregat

07G1101130 C 7,0 B / 3015 300x150x214 7.06 +2/+6 C 940
07G1101135 C 7,6 A / 1827 180x270x214 7.76 +2/+6 C 940
07G1101140 C 7,6 B / 2718 270x180x214 7.76 +2/+6 C 940
07G1101145 C 8,0 A / 2124 210x240x214 8.11 +2/+6 C 940
07G1101150 C 8,0 B / 2421 240x210x214 8.11 +2/+6 C 940
07G1101155 C 8,5 A / 1830 180x300x214 8.69 +2/+6 C 940
07G1101160 C 8,5 B / 3018 300x180x214 8.69 +2/+6 C 940
07G1101165 C 8,9 A / 2127 210x270x214 9.22 +2/+6 C 940
07G1101170 C 8,9 B / 2721 270x210x214 9.22 +2/+6 C 940
07G1101175 C 9,0 A / 2424 240x240x214 9.39 +2/+6 C 940
07G1101180 C 9,5 A / 1833 180x330x214 9.62 +2/+6 C 940
07G1101185 C 9,5 B / 3318 330x180x214 9.62 +2/+6 C 940
07G1101190 C 10,1 A / 2130 210x300x214 10.32 +2/+6 C 940
07G1101195 C 10,1 B / 3021 300x210x214 10.32 +2/+6 C 940
07G1101200 C 10,3 A / 1836 180x360x214 10.55 +2/+6 C 940
07G1101205 C 10,3 B / 3618 360x180x214 10.55 +2/+6 C 940
07G1101210 C 10,4 A / 2427 240x270x214 10.67 +2/+6 C 940
07G1101215 C 10,4 B / 2724 270x240x214 10.67 +2/+6 C 940
07G1101220 C 11,2 A / 2133 210x330x214 11.43 +2/+6 C 1240
07G1101225 C 11,2 B / 3321 330x210x214 11.43 +2/+6 C 1240
07G1101230 C 11,6 A / 2430 240x300x214 11.95 +2/+6 C 1240
07G1101235 C 11,6 B / 3024 300x240x214 11.95 +2/+6 C 1240
07G1101240 C 11,8 A / 2727 270x270x214 12.13 +2/+6 C 1240
07G1101245 C 12,3 A / 2136 210x360x214 12.53 +2/+6 C 1240
07G1101250 C 12,3 B / 3621 360x210x214 12.53 +2/+6 C 1240
07G1101255 C 12,9 A / 2433 240x330x214 13.23 +2/+6 C 1240
07G1101260 C 12,9 B / 3324 330x240x214 13.23 +2/+6 C 1240
07G1101265 C 13,3 A / 2730 270x300x214 13.58 +2/+6 C 1240
07G1101270 C 13,3 B / 3027 300x270x214 13.58 +2/+6 C 1240
07G1101275 C 14,2 A / 2436 240x360x214 14.51 +2/+6 C 1240
07G1101280 C 14,2 B / 3624 360x240x214 14.51 +2/+6 C 1240
07G1101285 C 14,7 A / 2733 270x330x214 15.04 +2/+6 C 1240
07G1101290 C 14,7 B / 3327 330x270x214 15.04 +2/+6 C 1240
07G1101295 C 14,9 A / 3030 300x300x214 15.21 +2/+6 C 1240
07G1101300 C 16,0 A / 2736 270x360x214 16.49 +2/+6 C 1240
07G1101305 C 16,0 B / 3627 360x270x214 16.49 +2/+6 C 1240
07G1101310 C 16,4 A / 3033 300x330x214 16.84 +2/+6 C 1240
07G1101315 C 16,4 B / 3330 330x300x214 16.84 +2/+6 C 1240
07G1101320 C 18,0 A / 3036 300x360x214 18.47 +2/+6 C 1240
07G1101325 C 18,0 B / 3630 360x300x214 18.47 +2/+6 C 1240

Bitte beachten Sie die Energievorschriften
in Ihrem Kanton!
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Isolationsstärke 100 mmIsolationsstärke 100 mm

Tiefkühlzellen F Porkka / Höhe 214 cm, steckerfertig

Tiefkühlzelle aus HFCKW-frei geschäumten PU-Sandwichelementen.
Verbindungen der Elemente mit Nut / Feder und Hakenverschluss.
Aussen- und Innenflächen 0.6 mm Stahlblech mit weisser Polyesterbeschichtung.
Isolierstärke 100 mm, U-Wert 0.22 W/m2K. Türbreite 70 cm.
Bodenelemente geschäumt, verstärkt mit Birkensperrholzauflage, versiegelt mit
rutschhemmender, grauer Kunststoffoberfläche. Inneneinrichtung mit 4 Lagen
Regalauflagen für Wandbefestigung. Beleuchtung.
Die Regalauflagen sind aus hygienischem, grauem ABS und können in gewerbli-
chen Abwaschmaschinen gereinigt werden. Steckerfertiges Eck-Maschinenteil
mit luftgekühltem Aggregat R404A, speziell geräuschgedämmt. Beleuchtung.
Vollautomatische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler Temperaturanzeige.
Kühlstellenregler mit eingebauten HACCP-Funktionen (Speicherung max./min.
Temperatur, optischer und akustischer Alarm bei Über-/Untertemperatur, externe
Alarmierung durch pot.-freien Kontakt, eingebaute Schnittstelle RS 485 [mit
optionalem Adapter] für Datentransfer an externe Temp.-Überwachung).
Tauwasserverdunstung mit Heissgas.

Zellenausführungen:
A = Türe in der schmalen Seite eingebaut
B = Türe in der breiten Seite eingebaut

Kühlzellen mit Aussenhöhe 240 cm Mehrpreis von 8%, Modelle 2.6–8.9
Kühlzellen mit Aussenhöhe 240 cm Mehrpreis von 15% Modelle 9.0–18.0

Kühlzellen ohne Boden auf Anfrage
Kühlzellen ohne Maschinenteil und/oder Inneneinrichtung auf Anfrage

Die Zellen können für Einsatz mit Bodenabsenkung eingesetzt werden (bitte bei
der Bestellung vermerken) Mehrpreis CHF 380.00

Bei Einsatz der Zellen bei einer Umgebungstemperatur unter +5 °C ist die
optionale Wintersicherung zu verwenden (siehe Zubehör).

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse
BxTxH cm

Volumen
m3

Temperatur
°C

Aggregat

07G1103005 F 2,6 B / 1512 150x120x214 2.52 -18/-22 F 840
07G1103010 F 2,9 B / 1513 150x135x214 2.90 -18/-22 F 840
07G1103015 F 3,1 B / 1812 180x120x214 3.10 -18/-22 F 840
07G1103020 F 3,5 A / 1515 150x150x214 3.28 -18/-22 F 840
07G1103025 F 3,6 B / 1813 180x135x214 3.57 -18/-22 F 840
07G1103030 F 3,7 B / 2112 210x120x214 3.69 -18/-22 F 840
07G1103035 F 4,0 A / 1518 150x180x214 4.04 -18/-22 F 840
07G1103040 F 4,0 B / 1815 180x150x214 4.04 -18/-22 F 840
07G1103045 F 4,2 B / 2113 210x135x214 4.24 -18/-22 F 840
07G1103050 F 4,3 B / 2412 240x120x214 4.27 -18/-22 F 840
07G1103055 F 4,8 A / 1521 150x210x214 4.79 -18/-22 F 840
07G1103060 F 4,8 B / 2115 210x150x214 4.79 -18/-22 F 840
07G1103065 F 4,9 B / 2712 270x120x214 4.85 -18/-22 F 840
07G1103070 F 5,0 A / 1818 180x180x214 4.97 -18/-22 F 840
07G1103075 F 5,4 B / 3012 300x120x214 5.43 -18/-22 F 840
07G1103080 F 5,5 A / 1524 150x240x214 5.55 -18/-22 F 840
07G1103085 F 5,5 B / 2415 240x150x214 5.55 -18/-22 F 840
07G1103090 F 5,9 A / 1821 180x210x214 5.90 -18/-22 F 840
07G1103095 F 5,9 B / 2118 210x180x214 5.90 -18/-22 F 840
07G1103100 F 6,1 A / 1527 150x270x214 6.31 -18/-22 F 840
07G1103105 F 6,1 B / 2715 270x150x214 6.31 -18/-22 F 840
07G1103110 F 6,7 A / 1824 180x240x214 6.83 -18/-22 F 840
07G1103115 F 6,7 B / 2418 240x180x214 6.83 -18/-22 F 840
07G1103120 F 6,9 A / 2121 210x210x214 7.00 -18/-22 F 840
07G1103125 F 7,0 A / 1530 150x300x214 7.06 -18/-22 F 840
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Isolationsstärke 100 mmIsolationsstärke 100 mm

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse
BxTxH cm

Volumen
m3

Temperatur
°C

Aggregat

07G1103130 F 7,0 B / 3015 300x150x214 7.06 -18/-22 F 840
07G1103135 F 7,6 A / 1827 180x270x214 7.76 -18/-22 F 840
07G1103140 F 7,6 B / 2718 270x180x214 7.76 -18/-22 F 840
07G1103145 F 8,0 A / 2124 210x240x214 8.11 -18/-22 F 840
07G1103150 F 8,0 B / 2421 240x210x214 8.11 -18/-22 F 840
07G1103155 F 8,5 A / 1830 180x300x214 8.69 -18/-22 F 840
07G1103160 F 8,5 B / 3018 300x180x214 8.69 -18/-22 F 840
07G1103165 F 8,9 A / 2127 210x270x214 9.22 -18/-22 F 840
07G1103170 F 8,9 B / 2721 270x210x214 9.22 -18/-22 F 840
07G1103175 F 9,0 A / 2424 240x240x214 9.39 -18/-22 F 840
07G1103180 F 9,5 A / 1833 180x330x214 9.62 -18/-22 F 840
07G1103185 F 9,5 B / 3318 330x180x214 9.62 -18/-22 F 840
07G1103190 F 10,1 A / 2130 210x300x214 10.32 -18/-22 F 840
07G1103195 F 10,1 B / 3021 300x210x214 10.32 -18/-22 F 840
07G1103200 F 10,3 A / 1836 180x360x214 10.55 -18/-22 F 840
07G1103205 F 10,3 B / 3618 360x180x214 10.55 -18/-22 F 840
07G1103210 F 10,4 A / 2427 240x270x214 10.67 -18/-22 F 840
07G1103215 F 10,4 B / 2724 270x240x214 10.67 -18/-22 F 840
07G1103220 F 11,2 A / 2133 210x330x214 11.43 -18/-22 F 1140
07G1103225 F 11,2 B / 3321 330x210x214 11.43 -18/-22 F 1140
07G1103230 F 11,6 A / 2430 240x300x214 11.95 -18/-22 F 1140
07G1103235 F 11,6 B / 3024 300x240x214 11.95 -18/-22 F 1140
07G1103240 F 11,8 A / 2727 270x270x214 12.13 -18/-22 F 1140
07G1103245 F 12,3 A / 2136 210x360x214 12.53 -18/-22 F 1140
07G1103250 F 12,3 B / 3621 360x210x214 12.53 -18/-22 F 1140
07G1103255 F 12,9 A / 2433 240x330x214 13.23 -18/-22 F 1140
07G1103260 F 12,9 B / 3324 330x240x214 13.23 -18/-22 F 1140
07G1103265 F 13,3 A / 2730 270x300x214 13.58 -18/-22 F 1140
07G1103270 F 13,3 B / 3027 300x270x214 13.58 -18/-22 F 1140
07G1103275 F 14,2 A / 2436 240x360x214 14.51 -18/-22 F 1540
07G1103280 F 14,2 B / 3624 360x240x214 14.51 -18/-22 F 1541
07G1103285 F 14,7 A / 2733 270x330x214 15.04 -18/-22 F 1541
07G1103290 F 14,7 B / 3327 330x270x214 15.04 -18/-22 F 1541
07G1103295 F 14,9 A / 3030 300x300x214 15.21 -18/-22 F 1541
07G1103300 F 16,0 A / 2736 270x360x214 16.49 -18/-22 F 1541
07G1103305 F 16,0 B / 3627 360x270x214 16.49 -18/-22 F 1541
07G1103310 F 16,4 A / 3033 300x330x214 16.84 -18/-22 F 1541
07G1103315 F 16,4 B / 3330 330x300x214 16.84 -18/-22 F 1541
07G1103320 F 18,0 A / 3036 300x360x214 18.47 -18/-22 F 1541
07G1103325 F 18,0 B / 3630 360x300x214 18.47 -18/-22 F 1541

Bitte beachten Sie die Energievorschriften
in Ihrem Kanton!
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AggregateAggregate

Kühl- / Tiefkühlaggregate zu Zellen Porkka C/M/F (80 / 100 mm)

Steckerfertiges Eck-Maschinenteil mit luftgekühltem Aggregat R404A, speziell
geräuschgedämmt. Vollautomatische Temperatur-/Abtausteuerung mit digitaler
Temperaturanzeige. Beleuchtung. Kühlstellenregler mit eingebauten HACCP-
Funktionen (Speicherung max./min. Temperatur, optischer und akustischer
Alarm bei Über-/Untertemperatur, externe Alarmierung durch pot.-freien Kontakt,
eingebaute Schnittstelle RS 485 (mit optionalem Adapter) für Datentransfer an
externe Temp.-Überwachung. Tauwasserverdunstung mit Heissgas.
Akustische und optische Alarmierung bei verschmutztem Luftfilter.

Modellbezeichnungen:
C = +2 / +6 °C // M = -2 / +5 °C // F = -18 / -22 °C
L steckerfertig, luftgekühlt
CC für den Anschluss an eine externe Ausseneinheit oder

Zentral-Kälteanlage (Ex.-Ventil und MV eingebaut)
RHDS mit Wärmeträgersystem (Glykol inkl. Plattentauscher, Pumpe, Tank

und Ausseneinheit). Prinzipschema beachten.

Bei Einsatz der Kühl- / Tiefkühlaggregate mit einer Umgebungstemperatur unter
+5 °C ist die optionale Wintersicherung zu verwenden (siehe Zubehör).

Artikel-N° Bezeichnung Abtauung Absicherung A /
träge

Elektr. Anschluss
Volt / Watt

07G1201005 C 940 L Umluft 10 230 / 720
07G1201010 C 1240 L Umluft 10 230 / 920
07G1201015 M 940 L Heissgas 10 230 / 1’110
07G1201020 M 1240 L Heissgas 16 230 / 1’470
07G1201025 F 840 L Heissgas 16 230 / 1’330
07G1201030 F 1140 L Heissgas 16 230 / 1’760
07G1201035 F 1540 L Heissgas 3 x 10 400 / 2’160
07G1201040 C 940 CC Umluft 10 230 / 840
07G1201045 C 1240 CC Umluft 10 230 / 1’030
07G1201050 M 940 CC elektrisch 10 230 / 1’240
07G1201055 M 1240 CC elektrisch 16 230 / 1’640
07G1201060 F 840 CC elektrisch 16 230 / 1’450
07G1201065 F 1140 CC elektrisch 16 230 / 1’890
07G1201070 F 1540 CC elektrisch 3 x 10 400 / 2’230
07G1201075 Mehrpreis für System RHDS, bei Aggregat C 940 Umluft 10 230 / 840
07G1201080 Mehrpreis für System RHDS, bei Aggregat C 1240 Umluft 10 230 / 1’030
07G1201085 Mehrpreis für System RHDS, bei Aggregat M 940 elektrisch 10 230 / 1’240
07G1201090 Mehrpreis für System RHDS, bei Aggregat M 1240 elektrisch 16 230 / 1’640
07G1201095 Mehrpreis für System RHDS, bei Aggregat F 840 elektrisch 16 230 / 1’450
07G1201100 Mehrpreis für System RHDS, bei Aggregat F 1140 elektrisch 16 230 / 1’890
07G1201105 Mehrpreis für System RHDS, bei Aggregat F 1540 elektrisch 3 x 10 400 / 2’230
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Kühl- und Tiefkühlzellen / ZubehörKühl- und Tiefkühlzellen / Zubehör

Zubehör zu Zellen Porkka

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N° Bezeichnung
07G1202005 Eckelement anstelle Maschineneinheit C/M 940 + F 840, Zellenhöhe 210/214
07G1202010 Eckelement anstelle Maschineneinheit C/M 940 + F 840, Zellenhöhe 240/244
07G1202015 Eckelement anstelle Maschineneinheit C/M 1240 + F 1140, F 1150 Zellenhöhe 210/214
07G1202020 Eckelement anstelle Maschineneinheit C/M 1240 + F 1140, F 1150 Zellenhöhe 240/244
07G1202025 Wintersicherung für C/M/F (Carterheizung, Kondensatorventilator pressost. gesteuert)
07G1202030 Mehrpreis für wassergekühltes Aggregat (Aggregat mit Plattentauscher und Wasserventil)
07G1202035 Druckausgleichsventil beheizt
07G1202045 Auffahrrampe, Riffelblech Aluminium, für Türe 700x1940 mm
07G1202046 Auffahrrampe, Riffelblech Aluminium, für Türe 900x1940 mm
07G1202050 Türänderungen für Einsatz mit Rampe oder bei abgesenktem Boden inkl. Schleifgummidichtung
07G1202055 Beheizter Boden, pro m2

07G1202060 Mehrpreis für CNS-Boden pro m2

07G1202065 Mehrpreis für 90 cm breite Türe (ab einer Zellenbreite von 210 cm erhältlich)
07G1202075 Modifizierung Produktionszeichnung (wird bei Änderungen der Standardkonfigurationen verrechnet, zum Beispiel:

Änderung Standort der Türe, Regaleinrichtung etc.)
07G1202080 Streifenvorhang PVC für alle Türgrössen
07G1202085 Glasfenster für Kühlrakumtüren, Durchmesser 200 mm
07G1202090 Zusatzbeleuchtung (Lampe inkl. Anschlusskabel 3.0 m)
07G1202095 XDL-01 Datenaufzeichnungsmodul mit USB-Stick
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InneneinrichtungenInneneinrichtungen
Regale System 15 AluminiumRegale System 15 Aluminium

Regalleitern Jestrabek, 30–60 cm tief

Aluminium natureloxiert, Baukastenprinzip, schraubenlose Montage

T = Tiefe
H = Höhe

Artikel-N° Bezeichnung
08G0101005 T 30 x H 145 cm
08G0101010 T 30 x H 177 cm
08G0101015 T 30 x H 209 cm
08G0102005 T 40 x H 145 cm
08G0102010 T 40 x H 177 cm
08G0102015 T 40 x H 209 cm
08G0103005 T 50 x H 145 cm
08G0103010 T 50 x H 177 cm
08G0103015 T 50 x H 209 cm
08G0104005 T 60 x H 145 cm
08G0104010 T 60 x H 177 cm
08G0104015 T 60 x H 209 cm

Regalroste Jestrabek, 30 cm tief

Aluminium natureloxiert, Baukastenprinzip, schraubenlose Montage

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0105005 L 60 cm 160
08G0105010 L 80 cm 150
08G0105015 L 90 cm 150
08G0105020 L 100 cm 150
08G0105025 L 110 cm 125
08G0105030 L 120 cm 110
08G0105035 L 140 cm 100
08G0105040 L 150 cm 100
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InneneinrichtungenInneneinrichtungen
Regale System 15 AluminiumRegale System 15 Aluminium

Regalroste Jestrabek, 40 cm tief

Aluminium natureloxiert, Baukastenprinzip, schraubenlose Montage

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0106005 L 60 cm 160
08G0106010 L 80 cm 150
08G0106015 L 90 cm 150
08G0106020 L 100 cm 150
08G0106025 L 110 cm 125
08G0106030 L 120 cm 110
08G0106035 L 140 cm 100
08G0106040 L 150 cm 100

Regalroste Jestrabek, 50 cm tief

Aluminium natureloxiert, Baukastenprinzip, schraubenlose Montage

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0107005 L 60 cm 160
08G0107010 L 80 cm 150
08G0107015 L 90 cm 150
08G0107020 L 100 cm 150
08G0107025 L 110 cm 125
08G0107030 L 120 cm 110
08G0107035 L 140 cm 100
08G0107040 L 150 cm 100
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InneneinrichtungenInneneinrichtungen
Regale System 15 AluminiumRegale System 15 Aluminium

Regalroste Jestrabek, 60 cm tief

Aluminium natureloxiert, Baukastenprinzip, schraubenlose Montage

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0108005 L 60 cm 160
08G0108010 L 80 cm 150
08G0108015 L 90 cm 150
08G0108020 L 100 cm 150
08G0108025 L 110 cm 125
08G0108030 L 120 cm 110
08G0108035 L 140 cm 100
08G0108040 L 150 cm 100

Regalböden Jestrabek, 30 cm tief

Boden aus 1.2 mm Blech, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten nach innen
gefalzt, gratfreie, eloxierte Schnittkanten

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0109005 L 60 cm 160
08G0109010 L 80 cm 150
08G0109015 L 90 cm 150
08G0109020 L 100 cm 150
08G0109025 L 110 cm 125
08G0109030 L 120 cm 110
08G0109035 L 140 cm 100
08G0109040 L 150 cm 100
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InneneinrichtungenInneneinrichtungen
Regale System 15 AluminiumRegale System 15 Aluminium

Regalböden Jestrabek, 40 cm tief

Boden aus 1.2 mm Blech, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten nach innen
gefalzt, gratfreie, eloxierte Schnittkanten

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0110005 L 60 cm 160
08G0110010 L 80 cm 150
08G0110015 L 90 cm 150
08G0110020 L 100 cm 150
08G0110025 L 110 cm 125
08G0110030 L 120 cm 110
08G0110035 L 140 cm 100
08G0110040 L 150 cm 100

Regalböden Jestrabek, 50 cm tief

Boden aus 1.2 mm Blech, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten nach innen
gefalzt, gratfreie, eloxierte Schnittkanten

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0111005 L 60 cm 160
08G0111010 L 80 cm 150
08G0111015 L 90 cm 150
08G0111020 L 100 cm 150
08G0111025 L 110 cm 125
08G0111030 L 120 cm 110
08G0111035 L 140 cm 100
08G0111040 L 150 cm 100
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InneneinrichtungenInneneinrichtungen
Regale System 15 Aluminium / ZubehörRegale System 15 Aluminium / Zubehör

Regalböden Jestrabek, 60 cm tief

Boden aus 1.2 mm Blech, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten nach innen
gefalzt, gratfreie, eloxierte Schnittkanten

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0112005 L 60 cm 160
08G0112010 L 80 cm 150
08G0112015 L 90 cm 150
08G0112020 L 100 cm 150
08G0112025 L 110 cm 125
08G0112030 L 120 cm 110
08G0112035 L 140 cm 100
08G0112040 L 150 cm 100

Zubehör zu Regale System 15 Aluminium

Artikel-N° Bezeichnung
08G0113005 Diagonalkreuz 60 cm
08G0113010 Diagonalkreuz 80 cm
08G0113015 Diagonalkreuz 90 cm
08G0113020 Diagonalkreuz 100 cm
08G0113025 Diagonalkreuz 110 cm
08G0113030 Diagonalkreuz 120 cm
08G0113035 Diagonalkreuz 140 cm
08G0113040 Diagonalkreuz 150 cm
08G0113045 Gehängeschienen 60 cm
08G0113050 Gehängeschienen 80 cm
08G0113055 Gehängeschienen 90 cm
08G0113060 Gehängeschienen 100 cm
08G0113065 Gehängeschienen 110 cm
08G0113070 Gehängeschienen 120 cm
08G0113075 Gehängeschienen 140 cm
08G0113080 Gehängeschienen 150 cm
08G0113085 Eckverbindungsklammer
08G0113090 Wandschelle
08G0113095 Doppelrohrschelle
08G0113100 S-Haken
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InneneinrichtungenInneneinrichtungen
Regale System 25 ChromnickelstahlRegale System 25 Chromnickelstahl

Regalleitern Jestrabek, 30–60 cm tief

Chromnickelstahl rostfrei, Baukastenprinzip, schraubenlose Montage

T = Tiefe
H = Höhe

Artikel-N° Bezeichnung
08G0201005 T 30 x H 145 cm
08G0201010 T 30 x H 177 cm
08G0201015 T 30 x H 209 cm
08G0202005 T 40 x H 145 cm
08G0202010 T 40 x H 177 cm
08G0202015 T 40 x H 209 cm
08G0203005 T 50 x H 145 cm
08G0203010 T 50 x H 177 cm
08G0203015 T 50 x H 209 cm
08G0204005 T 60 x H 145 cm
08G0204010 T 60 x H 177 cm
08G0204015 T 60 x H 209 cm

Regalroste Jestrabek, 30 cm tief

Chromnickelstahl rostfrei, Baukastenprinzip, schraubenlose Montage

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0205005 L 60 cm 160
08G0205010 L 80 cm 150
08G0205015 L 90 cm 150
08G0205020 L 100 cm 150
08G0205025 L 110 cm 125
08G0205030 L 120 cm 110
08G0205035 L 140 cm 100
08G0205040 L 150 cm 100
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InneneinrichtungenInneneinrichtungen
Regale System 25 ChromnickelstahlRegale System 25 Chromnickelstahl

Regalroste Jestrabek, 40 cm tief

Chromnickelstahl rostfrei, Baukastenprinzip, schraubenlose Montage

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0206005 L 60 cm 160
08G0206010 L 80 cm 150
08G0206015 L 90 cm 150
08G0206020 L 100 cm 150
08G0206025 L 110 cm 125
08G0206030 L 120 cm 110
08G0206035 L 140 cm 100
08G0206040 L 150 cm 100

Regalroste Jestrabek, 50 cm tief

Chromnickelstahl rostfrei, Baukastenprinzip, schraubenlose Montage

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0207005 L 60 cm 160
08G0207010 L 80 cm 150
08G0207015 L 90 cm 150
08G0207020 L 100 cm 150
08G0207025 L 110 cm 125
08G0207030 L 120 cm 110
08G0207035 L 140 cm 100
08G0207040 L 150 cm 100

Regalroste Jestrabek, 60 cm tief

Chromnickelstahl rostfrei, Baukastenprinzip, schraubenlose Montage

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0208005 L 60 cm 160
08G0208010 L 80 cm 150
08G0208015 L 90 cm 150
08G0208020 L 100 cm 150
08G0208025 L 110 cm 125
08G0208030 L 120 cm 110
08G0208035 L 140 cm 100
08G0208040 L 150 cm 100
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InneneinrichtungenInneneinrichtungen
Regale System 25 ChromnickelstahlRegale System 25 Chromnickelstahl

Regalböden Jestrabek, 30 cm tief

Boden aus 1 mm Blech, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten nach innen
gefalzt, gratfreie Schnittkanten

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0209005 L 60 cm 160
08G0209010 L 80 cm 150
08G0209015 L 90 cm 150
08G0209020 L 100 cm 150
08G0209025 L 110 cm 125
08G0209030 L 120 cm 110
08G0209035 L 140 cm 100
08G0209040 L 150 cm 100

Regalböden Jestrabek, 40 cm tief

Boden aus 1 mm Blech, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten nach innen
gefalzt, gratfreie Schnittkanten

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0210005 L 60 cm 160
08G0210010 L 80 cm 150
08G0210015 L 90 cm 150
08G0210020 L 100 cm 150
08G0210025 L 110 cm 125
08G0210030 L 120 cm 110
08G0210035 L 140 cm 100
08G0210040 L 150 cm 100

Regalböden Jestrabek, 50 cm tief

Boden aus 1 mm Blech, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten nach innen
gefalzt, gratfreie Schnittkanten

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0211005 L 60 cm 160
08G0211010 L 80 cm 150
08G0211015 L 90 cm 150
08G0211020 L 100 cm 150
08G0211025 L 110 cm 125
08G0211030 L 120 cm 110
08G0211035 L 140 cm 100
08G0211040 L 150 cm 100



7.18

© Kältering AG; Rel. 11/2011

InneneinrichtungenInneneinrichtungen
Regale System 25 Chromnickelstahl / ZubehörRegale System 25 Chromnickelstahl / Zubehör

Regalböden Jestrabek, 60 cm tief

Boden aus 1 mm Blech, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten nach innen
gefalzt, gratfreie Schnittkanten

L = Länge

Artikel-N° Bezeichnung Tragkraft
kg

08G0212005 L 60 cm 160
08G0212010 L 80 cm 150
08G0212015 L 90 cm 150
08G0212020 L 100 cm 150
08G0212025 L 110 cm 125
08G0212030 L 120 cm 110
08G0212035 L 140 cm 100
08G0212040 L 150 cm 100

Zubehör zu Regale System 25 Chromnickelstahl

Artikel-N° Bezeichnung
08G0213005 Diagonalkreuz 60 cm
08G0213010 Diagonalkreuz 80 cm
08G0213015 Diagonalkreuz 90 cm
08G0213020 Diagonalkreuz 100 cm
08G0213025 Diagonalkreuz 120 cm
08G0213030 Diagonalkreuz 140 cm
08G0213035 Diagonalkreuz 150 cm
08G0213040 Gehängeschienen 60 cm
08G0213045 Gehängeschienen 80 cm
08G0213050 Gehängeschienen 90 cm
08G0213055 Gehängeschienen 100 cm
08G0213060 Gehängeschienen 110 cm
08G0213065 Gehängeschienen 120 cm
08G0213070 Gehängeschienen 140 cm
08G0213075 Gehängeschienen 150 cm
08G0213080 Eckverbindungsklammer
08G0213085 Wandschelle
08G0213090 Doppelrohrschelle
08G0213095 S-Haken



7.19

© Kältering AG; Rel. 11/2011

InneneinrichtungenInneneinrichtungen
GastronormwagenGastronormwagen

Regalwagen Jestrabek zu Schnellkühler / Schockfroster

Ausführung in CNS, Rahmen Vierkantrohr 25x25 mm, 4 Stk. Lenkrollen innen
versetzt, davon 2 Stk. feststellbar.

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse
BxTxH cm

Kapazität
GN 2/1/GN 1/1

Auflageschienen
Paar

08G0401005 GN 19 x GN 2/1 66x77x167 19 / 38 19
08G0401010 GN 19 x GN 1/1 quer 66x77x167 --- / 19 19

Regalwagen Jestrabek

Ausführung in CNS, Rahmen Vierkantrohr 25x25 mm, 4 Stk. Lenkrollen davon
2 Stk. feststellbar,

Führungsschiene mit Kippsicherung und Durchschubsperre.

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse
BxTxH cm

Kapazität
GN 2/1/GN 1/1

Auflageschienen
Paar

Abstand Winkel
cm

08G0402005 GN 19 x 1/1 46x65x166.5 --- / 19 19 75
08G0402010 GN 19 x 2/1 66x77x166.5 19 / 38 19 75
08G0402015 GN 10 x 2/1 66x77x166.5 10 / 20 10 150
08G0402020 GN 19 x 2/1 Space 66x77x166.5 19 / 38 19 75

Regalwagen Jestrabek mit Arbeitsplatte

Ausführung in CNS, Rahmen Vierkantrohr 25x25 mm, 4 Stk. Lenkrollen davon
2 Stk. feststellbar,

Führungsschiene mit Kippsicherung und Durchschubsperre.

Artikel-N° Bezeichnung Aussenmasse
BxTxH cm

Kapazität
GN 2/1/GN 1/1

Auflageschienen
Paar

Abstand Winkel
cm

08G0405005 GN 8 x 2/1 66x77x85 8 / 16 8 75
08G0405010 GN 8 x 1/1 81.5X65X85 --- / 8 16 75
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InneneinrichtungenInneneinrichtungen
Gastronormwagen / ZubehörGastronormwagen / Zubehör

Zubehör zu Regalwagen Jestrabek

Artikel-N° Bezeichnung
08G0407005 Schutzhaube PVC transparent zu Regalwagen
08G0407010 Rostauflage GN 2/1 CNS
08G0407015 Rostauflage GN 2/1 verchromt
08G0407020 Rostauflage GN 1/1 CNS
08G0407025 Rostauflage GN 1/1 verchromt
08G0407030 Tablett GN 2/1 ABS
08G0407035 Tablett GN 2/1 Aluminium eloxiert
08G0407040 Tablett GN 2/1 CNS
08G0407045 Tablett GN 1/1 ABS
08G0407050 Tablett GN 1/1 Aluminium eloxiert
08G0407055 Tablett GN 1/1 CNS


